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Nya chassivarianter, nya axlar
DAF utdkar sitt sortiment inom byggsegmentet

For att kunna erbjuda kunderna ett fordon som ar specifikt utformat efter deras
behov utokar DAF Trucks sitt sortiment med ett antal nya
fordonskonfigurationer, bland annat en 8x4-lastbil med dubbeldrivning och
styrd bakre I6paxel. Den hollandska lastbilstillverkaren introducerar ocksa en
egentillverkad framaxel pa 10 ton samt en helt ny l6paxel pa 7,5 ton. De nya
produkterna ar ett led i DAF:s arbete med att utéka sortimentet av lastbilar —

sarskilt nar det galler anlaggningsfordon.

e Utbudet av axlar har utbkats
o Ny framaxel pa 10 ton
» Forhindrar 6verbelastning via partiell belastning
= Fo6r anvandning med tunga lastkranar direkt bakom hytten
o Ny Iopaxel pa 7,5 ton
» Formgjutet, superstabilt axelhus
= Lagre vikt
» Statisk lastkapacitet pa 26 ton
¢ Nya fordonskonfigurationer
0 CF och XF 8x4 FAW-lastbil med dubbeldriven tridem och styrd bakre
|6paxel
= Nyttolast pa upp till 27 ton
= Utméarkt mandvrerbarhet
= Valdigt liten vandradie
0 CF 10x4-lastbil med dubbeldriven tandem och styrd bakre drivaxel
= Tippchassi for tunga laster
= Konvertering av Estepe

» Bruttovikt pa 49 ton
SF 5001.05 (02.08)



s JAN o

|
A PACCAR COMPANY

» Nyttolast pa cirka 30 ton
o 8x2-lasthil med tva styrda framaxlar och styrd bakre I6paxel finns nu
aven som XF
» Bruttovikt pa 37 ton
e XF 8x4 FTM-lastbil for specialtransporter
o Kombinationsvikter pa upp till 120 ton
o Teknisk lastkapacitet pa 41 ton
e DAF Services ger basta mojliga transporteffektivitet fér operatérer inom

byggsegmentet

2018 var ett historiskt ar for DAF”, sager Richard Zink, Director of Marketing and
Sales och styrelseledamot pa DAF Trucks. "Vi avslutade aret som Europas nast
storsta lastbilsméarke med en marknadsandel pa 16,6 % i den tunga klassen. Vi var
marknadsledande i hela sju lander, slog rekord med 67 000 tillverkade lastbilar och
var aterigen storsta importmarke i Tyskland — Europas storsta lastbilsmarknad.
Dessutom har DAF i manga ar varit obestridd ledare inom segmentet for
dragbilsenheter i Europa.”

Foretaget har planer pa ytterligare tillvaxt. "Malet ar att starka var position i
segmentet med lastbilar och byggfordon”, fortsatter Zink. "Det har ar ett segment
med stor tillvaxtpotential for DAF. Vi har ett stort utbud av robusta chassin och axlar,
effektiva drivlinor och bekvama hytter. DAF har basta lastbilen for alla tillampningar.”

Nya axlar

DAF har utvecklat och tillverkat egna axlar sedan 1958. Det innebar att axlarna ar
perfekt anpassade till de manga chassivarianter som foretaget erbjuder. Axlarna som
tillverkas av DAF har hog tillforlitlighet och lang livslangd, 1&g intern friktion och lag

vikt — och allt det har ger laga driftskostnader och héga nyttolaster.

Nyhet: framaxel pa 10 ton

Utover de befintliga framaxlarna pa 7,5, 8 och 9 ton sa kommer DAF &aven att erbjuda
en version pa 10 ton i modellerna CF och XF fran och med andra halvan av aret. Det
har ar sarskilt intressant for tillampningar inom byggsektorn, dér lastbilens framdel ar

tungt lastad, exempelvis nar en lastkran ar placerad direkt bakom hytten. Den nya
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framaxeln pa 10 ton har en parabolisk fiadring med tre bladfjadrar, och risken for
overbelastning motverkas med hjalp av partiell belastning. Den nya framaxeln pa 10
ton finns for CF- och XF-modellerna med en enda framaxel och motorn PACCAR
MX-11- eller MX-13.

Nyhet: [6paxel pa 7,5 ton med enkel montering

DAF introducerar ocksa en helt ny I6paxel pa 7,5 ton med enkeldack. Den har ett helt
nytt formgjutet axelhus som ger annu béttre styvhet och ar &nnu mer robust,
samtidigt som vikten har minskats med 10 kg. Den statiska lastkapaciteten har 6kats
med hela 25 % till 26 ton — nagot som &r sarskilt viktigt om lasten vilar pa den

bakersta axeln en kort stund vid lastning och avlastning.

Nar det galler byggtransporter sa passar den nya lépaxeln pa 7,5 ton perfekt for
lastbilar som anvands till mindre tunga arbeten, som containerleveranser och
stentransporter, dar lastbilen &r utrustad med en kran baktill. | Tyskland ar den har
typen av lopaxel ocksa ofta monterad pa lastbilar med BDF-system for karossbyte
som ar vanliga i landet. Den nya I6paxeln finns aven till traktorvarianterna av CF och
XF — nagot som ar anvandbart om de anvands till att dra laglastare eller om

kombinationsvikten éverstiger 44 ton.

Dubbeldriven tandemaxel for CF och XF
DAF har ett antal dubbeldrivna tandemaxlar med laga underhallskrav for CF- och XF-
lastbilar pa 6x4 och 8x4 som regelbundet kors i terrang eller som behover extra

dragkraft.

Den forsta ar SR1132T, en tandem pa 19 ton med enkel reduktion, bladfjadrar och
skiv- eller trumbromsar. Anvands i latta 8x4-betongblandare och ar sarskilt popular i

Storbritannien och Irland.

For tyngre arbeten har DAF varianter pa 21 och 26 ton med enkel reduktion. Denna
tandem med enkel reduktion, SR1360T, &r utrustad med skivbromsar och luftfjadring,
och monteras i lastbilar med tre och fyra axlar.
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| DAF:s sortiment finns aven en tandem péa 21 och 26 ton med navreduktion:
HR1670T, som kan utrustas med luftfjadring eller bladfjadrar och har trumbromsar.
Den har konfigurationen passar lika bra for tung anvandning som for terrdngarbeten.

En viktig faktor nér det galler bransleekonomin ar att det finns minst tio
bakaxelsutvaxlingar (fran 3,46:1 till 7,21:1 beroende péa tandem). De snabbaste

slututvéxlingarna ger annu lagre motorvarvtal och en optimal bransleeffektivitet.

Du far aven lagre driftskostnader eftersom intervallet for oljebyte i tandemaxelns

axelhus ar hela tre ar eller 450 000 kilometer.

Chassisortimentet har utokats
Forutom den nya serien axlar introducerar DAF ocksa ett antal nya

axelkonfigurationer i sitt sortiment.

Nyhet: CF och XF 8x4 med dubbeldriven tandem och styrd bakre [6paxel

FAW ar en ny produkt i det redan stora utbudet av fyraxlade lastbilar med enkel eller
dubbel drivning, som blir tillganglig fran fabriken senare i ar. Det har ar en fyraxlad
CF- eller XF-lastbil med tridem, som bestar av en SR1360T tandem med enkel
reduktion eller HR1670T tandem med navreduktion samt en styrd bakre I6paxel
baktill.

Det nya 8x4 FAW-chassit har en teknisk bruttovikt pa 37 ton, och tack vare den
styrda bakre l6paxeln kan det mandvreras med stor precision. Vandcirkeln ar bara
7,8 meter, vilket gor 8x4 FAW perfekt for transport av stora eller tunga laster pa
byggarbetsplatser dar det &r relativt ont om utrymme. Det nya chassit passar perfekt
som tippbil, som dverbyggnad med lastkran baktill eller till kombinationer med

lastkran och krokarmssystem.

Nyhet: CF 10x4

DAF kan i samarbete med det nederlandska foretaget Estepe nu erbjuda den kraftiga
tippbilen 10x4 CF med tva styrda framaxlar pa 10 ton, en hydrauliskt styrd bakre
drivaxel pa 10 ton, som aven kan lyftas, och HR1670T tandem med navreducering

och luftfjadring.
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Nyttolasten for den har specialvarianten, som framst ar avsedd for transport av tunga
laster med sand, grus och sten, ar cirka 30 ton medan bruttovikten ar 49 ton. Trots
det stora antalet axlar gor den smarta konstruktionen att det anda finns plats for en

bransletank pa 350 liter.

XF FTM: 8x4-dragbil med tridem

Den tunga transportdragbilen som bygger pa den senaste generationen av XF har
inte visats for den internationella fackpressen annu. FTM ar en 8x4-dragbil med
dubbeldriven SR1360T eller HR1670T tandem och styrd bakre drivaxel som
tilsammans bildar en tridem. Den imponerande XF-enheten passar perfekt till
specialtransporter dar den kombinerade vikter kan vara hela 120 ton. Anvandningen
av en enda framaxel och tre bakaxlar innebéar att axelbelastningarna kan utnyttjas

fullt ut utan att den tillatna axelbelastningen overstigs.

Chassit pa XF FTM har en hjulbas pa 4,65 meter och kannetecknas av den relativt
kompakta konstruktionen och en teknisk bruttovikt pa 41 ton. Det har ger betydande
fordelar nar det galler manoévrerbarhet och placeringen av det femte hjulet, trots den

ofta begransade rackvidden for specialslapvagnarnas hals.

XF FTM ar en dragbil med fyra axlar som finns i flera olika konfigurationer. Forst har
vi en version med framaxel pa 8 ton, med en bakre drivaxel pa 8 ton och 21-tons
HR1670T tandem med navreduktion, perfekt for en bruttovikt pa 34 ton. Sedan finns
XF FTM aven med en framaxel pa 9 eller 10 ton (nyhet), bakre drivaxel pa 8 ton och
tandemaxlar pa 26 ton med navreduktion. Den maximala belastningen pa femte

hjulet i de bada modellerna &r cirka 24 respektive 31 ton.

Nyhet: XF 8x2-lastbil med tva styrda framaxlar
FAX ar en 8x2-lastbil med tva styrda framaxlar (8 eller 9 ton) och en styrd bakre
l6paxel (7,5 ton) bakom drivaxeln. Den hér versionen finns redan som CF och kan nu

aven bestallas som XF.

Pa samma satt som den jamforbara CF garanterar XF FAX en bruttovikt upp till 37
ton. Den styrda bakre |[6paxeln ger maximal mandvrerbarhet, vilket ar perfekt nar du

fordelar byggnadsmaterial eller om en tung lastkran ar monterad bakom hytten.
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LF och CF Construction

DAF fortsatter att erbjuda Construction versioner av LF och CF, som &r sarskilt
anpassade for lastbilar som regelbundet koérs i terrang. De har en sarskilt utformad
stotfangare och grill, en attackvinkel pa 25° och generds markfrigang pa 32 (LF) eller
40 (CF) centimeter, vilket innebar att de kan koras i alla typer av terrang. Dessutom
har alla DAF Construction-modeller en 3 mm tjock stalplatta som skyddar kylaren.
Det sarskilda steget bakom dérren och handracket pa taket av CF Construction gor

att du snabbt och enkelt kan ta en titt pa lasten.

CF Construction finns som 6x4 FTT-dragbil samt 6x4 FAT- och 8x4 FAD-lastbilar,
bada med dubbeldriven tandem och den senare dven med tva styrda framaxlar. CF
Construction-versionerna har som standard ett sarskilt terranglage i TraXon-
transmissionen, for basta mojliga vaxlingsprestanda i kravande terrang. Vaxlingen ar

extremt snabb sa att du far maximal dragkraft vid hoga motorvarvtal.

LF Construction finns med ett chassi pa 19 ton. LF Construction har sjalvklart samma
fordelar som alla LF-modeller: som en hog nyttolast tack vare den laga nettovikten,
en oovertraffad mandovrerbarhet, utmarkt sikt runt om tack vare rutan (tillval) pa

andreforarens sida, en lag instegspunkt och utmarkt bransleeffektivitet.

DAF:s drivlinor: kraftfulla och effektiva

Maximalt vridmoment vid laga varvtal: den senaste generationen PACCAR-drivlinor
kommer verkligen till sin ratt i tillampningar inom anlaggningsindustrin. Det maximala
vridmomentet hos de robusta 10,8-liters PACCAR MX-11- och 12,9-liters PACCAR
MX-13-motorerna i DAF CF och XF (med klassningar pa 220 kW/299 hk till 390
kW/530 hk) nas vid motorvarvtal under 1 000 varv/min. | kombination med den
senaste generationen TraXon automatlador med 12 och 16 vaxlar far du utmaérkta
prestanda under alla forhallanden. DAF CF finns dven med en 6,7-liters PACCAR
PX-7-motor med klassningar mellan 172 kW/234 hk och 239 kW/325 hk.

Byggfordonen i LF-serien drivs av kraftfulla, fyrcylindriga 3,9-liters PACCAR PX-4-,

4,5-liters PACCAR PX-5- och sexcylindriga 6,7-liters PACCAR PX-7-motorer med
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klassningar pa 115 kW/156 hk till 239 kW/325 hk. Det stora utbudet av vaxellador ar
imponerande: du kan valja mellan 5, 6, 9 eller 12 vaxlar i manuellt, halvautomatiskt
eller helautomatiskt utférande sa att du far basta mojliga drivlina for alla typer av

syften.

Ratt kraftuttag for varje tillampning
Inom byggsektorn &ar det viktigt att ha ett stort sortiment av kraftuttag for drivning av
tippflak, blandare och kranar.

Till att borja med sa har DAF ett motorkraftuttag som &ar placerat klockan 1 pa bade
MX-11- och MX-13-motorerna. Det fungerar med direkt pumpmontering eller med
flansdrivning, har ett kontinuerligt viidmoment pa 800 Nm med toppeffekt pa 1 000
Nm och passar perfekt till tunga tillampningar, som vid cement- eller betongblandning

eller pa avfallsinsamlingsfordon.

Pa PACCAR MX-11 har DAF aven en "klockan 11"-version med direkt
pumpmontering. Den ar ocksa monterad direkt p& motorn och har ett vridmoment pa
250 Nm med toppeffekt pa 400 Nm. Det har kraftuttaget passar for lattare

tilampningar som utdragning av stédben och i tippsystem.

Det finns ocksa ett stort utbud av kraftuttag pa vaxelladan for drivning av tippsystem,
kompressorer och lastkranar. Dessutom kan du montera ett indirekt kraftuttag med
pumpanslutning framtill. Det har latta kraftuttaget har en effekt pa 20 kW eller 35 kW

och passar perfekt till att driva ett krokarmssystem eller en tippvagn.

Extremt enkel montering som standard

Monteringen &r enkel eftersom DAF placerar ut nagra varianter av
karossmonteringsmodulerna (BAM) i ratt lagen pa fabriken. Det har gor att
karosskonstruktoren snabbt och enkelt kan montera till exempel en tung lastkran,
tippvagn eller containersystem. Dessutom finns ett omfattande halmonster i chassits
bakre dverhang sa att du snabbt kan montera lyftar, kranar, en tvarbalk eller ett
underkorningsskydd baktill. Det har minskar kostnaderna och gor att lastbilen kan tas
I bruk snabbare.
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Dessutom har DAF ett flertal alternativ for styrning av 6verbyggnaden fran hytten och
tvart om. Du kan till exempel styra parametrar som motorns varvtal fran

Overbyggnaden, antingen analogt eller via CAN-bussen.

Tjanster

Precis som alla transportféretag maste operatorer inom byggsegmentet kunna lita pa
att deras fordon ger basta mojliga produktionstid. DAF har darfor tagit fram specifika
tjanster, som DAF MultiSupport-avtal for reparation och underhall av byggfordon. Ett
nytt tillskott i sortimentet &r det avancerade "Uptime-paketet”. Operatdrer som véljer
det har utdkade paketet betalar nu ett upp till 5 %* lagre introduktionspris for
MultiSupport-avtalet (for respektive fordon).

Fordon med Uptime-paketet har garanterad mobilitet. Det innebéar att lastbilar som far
tekniska problem alltid &r tillbaka pa& vagen inom atta timmar. Annars erbjuds

ekonomisk ersattning pa 300 Euro per dag** for varje dag som lastbilen inte ar

tillganglig.

DAF forbattrar ocksa sina specifika tjanster. DAF Academy har tagit fram sarskilda
forarkurser for byggsegmentet, dar férarna instrueras i att kéra sa ekonomiskt och
effektivt som mojligt, och dar sarskild vikt 1aggs vid lastbilens terrangfunktioner.
Foraren far som standard ingaende instruktioner nar lastbilen levereras, med sarskild

fokus pa de funktioner som ar specifika for anlaggningsfordon.

Med fordonshanteringssystemet DAF Connect kan operatdrer nar som helst
overvaka sin maskinparks prestanda online. Pa sa satt kan underhallsarbeten
planeras proaktivt. En annan anvandbar funktion for operatérer i byggsegmentet ar
att de alltid har en detaljerad 6versikt 6ver hur lastbilen och dverbyggnaden (via
kraftuttagstimmarna) anvands. Det har kan minska kostnaderna och 6ka

produktionstiden.

DAF Transport Efficiency innebar ocksa att du har basta moijliga tillgang till
komponenter fran PACCAR Parts, som inte bara tillhandahaller DAF-delar och
PACCAR-motordelar i original via DAF-aterforsaljare. De har aven ett odvertraffat
utbud av universaldelar for lastbilar, dragutrustning och 6verbyggnader, till exempel
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for blandare, kranar och stdd i serien TRP All Makes, som i ar firar en sarskild
milstolpe. Enbart nar det galler hydrauliska system sa kan TRP redan skilja mellan 1

000 olika system som finns pa anlaggningsfordon.

DAF ar marknadsledare i Europa inom dragbilar. Framéver ar malet att starka
narvaron inom lastbilsegmentet och darmed ta fler marknadsandelar i byggsektorn.
Nyckeln till framgang &r ett brett sortiment av lastbilar med I6sningar anpassade till
varje tillampning: tillforlitliga, effektiva och med maximal komfort och enkel
manovrering for foraren. De har marknadsledande lastbilarna backas ocksa upp av

branschens bésta service, med specifika tjanster for byggsektorn.

DAF Trucks N.V. — ett dotterbolag inom amerikanska PACCAR Inc., en av varldens stoérsta tillverkare av tunga
lastbilar — ar en ledande tillverkare av latta, medeltunga och tunga lastbilar. DAF tillverkar ett komplett sortiment
av dragenheter och lastbilar, for att kunna erbjuda réatt fordon for varje transporttillampning. DAF ar ocksa en
ledande leverantor av tjanster: MultiSupport reparations- och underhallsavtal, finansiella tjanster frin PACCAR
Financial och en forstklassig reservdelsservice genom PACCAR Parts. Dessutom utvecklar och tillverkar DAF
komponenter som axlar och motorer for bussar och karosstillverkare dver hela varlden. DAF Trucks N.V. har
produktionsanldggningar i Eindhoven i Nederlanderna, Westerlo i Belgien, Leyland i Storbritannien och Ponta

Grossa i Brasilien och éver 1 100 aterforséljare och servicestallen inom och utanfér Europa.

Eindhoven, mars/april 2019

Meddelande till redaktorer

For ytterligare information:

DAF Trucks N.V.

Corporate Communication Department
Rutger Kerstiens, +31 (0)40 214 2874
www.daf.com

*) I alla lander dar tillaggspaketet Uptime ar tillgangligt
**) Upp till maximalt 15 dagar
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